
Kangoo 1,9 dTi – Glühkerzen testen & austauschen 

1. Benötigtes Material (Bild1): 

‐ Glühkerze:  

BERU GN 018, 0 100 226 373; OEM: Champion CH184/002; Bosch 0250 202 022; (Angaben ohne Gewähr) 

ca. 9 – 18€ / St. bei  Internet‐ Anbieter, zB autoteile‐shopping.de   

korrekte Type bei Abietern immer über Kangoo ‐ Schlüsselnummer 3004 / 102 auswählen!  

‐ Glühkerzenfett, zB BERU GKF01, 0890 300 034, ca. 7,50€ 

‐ Sechskant ‐Langnuß 10mm , 30mm Tiefe („Glühkerzen‐Nuß“, Bild 1 rechts oben) 

‐ Sechskant ‐ Nuß 8mm 

‐  Verlängerung 200‐250mm 

‐  Ratsche zB ½“ oder Drehmomentschlüssel 

‐ Flachzange 

‐  grober Pinsel 

‐ Info‐Prospekt über Glühkerzen,  auf der BERU‐Seite: 

www.beru.com/download/produkte/endverbraucher_gk_d.pdf  

 

2. Motorhaube öffnen, mit Hebel arretieren! 

3. Silberfarbene Abdeckung abschrauben, entfernen, siehe Bild 2 

1x 8mm Schraube 

2x 10mm Schraube unter runden Plastik  

Achtung: Die Schrauben sind mit quadratischen Muttern im schwarzen Luftkastenfilter gekontert. Die 

Muttern gehen leicht flöten. Rausziehen oder aufpassen ;‐) (Bild 3) 

4. Stecker von den Glühkerzen abziehen, siehe Bild 3 

Zyl. 1 + 2 (Richtung Beifahrerseite) gehen per Hand; Zyl. 3 mit Flachzange. 

 Zyl. 4 geht sehr schwierig. Erst gelben Ölstutzen herausdrehen, dann mit Flachzange herausziehen. 

Oder mit langem Schraubendreher vom Kühler her kommend unter dem Plastikstutzen des Steckers (siehe 

Zyl. 1 + 2 ) hochheblen. 

 Vorsicht 1: Keine Rohre / Schläuche beschädigen. 

Vorsicht 2: Hand nicht verletzen.  

Zyl. 3 + 4: Alternativ erst Luftfilterkasten abbauen. 

5. Mit Multimeter im 200 Ohm‐Bereich / Durchgangspiepser Glühkerzen messen. (Bild 4,5) 

Minuspol an Metallteilen im Motorraum (Fahrzeugmasse), anderen oben auf Kontakt der Glühkerze feste 

drücken. Kein Durchgang: Defekt!  Ein paar Ohm / Piepsen: i.O. 

6. Für Austausch insbesondere für Zyl. 3+4 am Besten den schwarzen Luftfilterkasten abschrauben (Bild 6): 

‐ Luftansaugstutzen durch Drücken der mittigen Plastik‐Druckknöpfen entriegeln, abziehen 

‐ Schläuche, die an der Seite und vorne angeklipst sind, abklipsen 

‐ 2X 10mm Muttern mit Langnuß abschrauben 

‐ Luftkasten etwas nach oben heben und ein paar cm nach hinten schieben 

Die Kerzen von Zyl. 1 + 2 kann man evtl. ohne Abbauen des Luftfilterkastens austauschen 

7. Defekte Glühkerze mit 10mm Langnuß, der 250mm Verlängerung und Ratsche lösen und fast ganz 

herausdrehen ‐  dann erstmal  mit dem Pinsel rings um die Kerze Ruß/Schmutz wegfegen, damit dieser nicht 

ins Innere des Motors fällt. (siehe Bild 5) 

Hinweis: Alle 4 Kerzen sind mit der 250mm Verlängerung gut zu erreichen! 

8. Glühkerze ganz herausdrehen und entfernen 

   



9. Gewinde der neuen Kerze leicht mit dem Glühkerzenfett einfetten 

10. Glühkerze eindrehen:  siehe hierzu BERU‐Prospekt S. 9‐11! 

Zunächst nur mit Nuß und Verlängerung, aber ohne Ratsche, eindrehen und mit der Hand kräftig andrehen 

11. Wenn Drehmomentschlüssel zur Hand: Mit 12‐15Nm festdrehen 

Ansonsten mit Ratsche um 30° weiterdrehen.  

Dazu habe ich die Klicks der Ratsche auf 90° gezählt, eine Position des Handgriffs der Ratsche gemerkt, 1/3 

der gezählten Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückgedreht und zur gemerkten Position festgedreht. 

12. Stecker aufdrücken, bis sie fest einklicken, Sitz überprüfen 

13. Luftkasten wieder anbauen, Schläuche einklipsen, Kontrolle; silberne Abdeckung aufschrauben 

 

Diese Beschreibung erfolgt ohne Gewähr und die Reparatur erfolgt auf Deine eigene Gefahr 

Dr. Frank, 17.2.2007 

 

 

Bild1: Benötigtes Material, und die ausgebaute, defekte Glühkerze 

 

 

   



Bild 2: Silberne Abdeckung abschrauben

 
 

Bild 3: Lage der Glühkerzen / Stecker
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Bild 4: Multimeter / Meßpunkte: Glühkerze defekt!      Bild 5: Glühkerze #3, Reinigen! 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Luftkastenfilter demontieren 
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